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SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA
EMPRESA

1.1.  IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: CuPPER BLUE.
CODIGO DEL PRODUCTO: GGA00S.

1.2.  USOS PERTINENTE IDENTIFICADOS DE LA MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS
PC12 FERTILIZANTES.

Usos desaconsejados:
Usos distintos a los aconsejados.

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

EMPRESA: RIBE

DIRECCION: CALLE MONTEROSA 271, OFICINA 403, URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
POBLACION: SANTIAGO DE SURCO

PROVINCIA: LIMA

TELEFONO: +51/1723 33 24

E-MAIL: tecnico@ribeperu.com

WEB: www.ribeperu.com

14.  TELEFONO DE EMERGENCIA:

+51/1723 33 24. Horario de oficina. L-V (8:00-13:00 h y 14:00-18:00 h)

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1. CLASIFICACION DE LA MEZCLA:

El producto no esta clasificado como peligroso segun el Reglamento (EU) No
1272/2008:

Aguatic Acute 1: Muy toxico para organismos acuaticos.

Aguatic Chronic 2: Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos

duraderos.
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Eye Dam 1: Provoca lesiones oculares graves.

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:

GSHO05 - Corrosivo GHSO09 - Dafiino para
el medio ambiente

Palabra de advertencia:

Peligro
Frases H:

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H400 Muy toxico para los organismos acuaticos.

H411 Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Frases P:

P273 Evitar su liberacién al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/...
P391 Recoger el vertido.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en ...
Indicaciones de peligro suplementarias:
EUHO70 Tdéxico en contacto con los ojos.
Contiene:

Sulfato de cobre pentahidratado.
2.3. OTROS PELIGROS:

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningun
otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.
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SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES.

3.1. SUSTANCIAS:

No Aplicable.

3.2. MEZCLAS:

Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el
Reglamento (CE) No. 1272/2008, tienen asignado un limite de exposicion comunitario en el lugar

de trabajo, estan clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos:

Identificadores

N. Indice: 029-023-

Nombre

Concentracion

(*)Clasificacion - Reglamento
1272/2008

Clasificacion

Acute Tox. 4,
H302 - Aquatic
Acute 1, H400

00-4 i
N. CAS: 7758-99-8 sulfato de cobre pentahidratado 3-25% Aq lfg,lt;lgl')nr;)nic
N. CE: 231-847-6 1, H410 - Eye
Dam. 1, H318
Acute Tox. 4,
. . H302 - Eye
N.CAS: 3586-558 | (atilendioxi)dimetanol 0-1% Dam. 1, H318 -
N. CE: 222-720-6 i i
Skin Irrit. 2,
H315

(*) El texto completo de las frases H se detalla en la seccion 16 de esta Ficha de Seguridad.
* Consultar Reglamento (CE) N2 1272/2008, Anexo VI, seccion 1.2.
[1] Sustancia a la que se aplica un limite comunitario de exposicion en el lugar de trabajo (ver seccién 8.1).

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS:

4.1. DESCRIPCION DE LOS PRIMEROS AUXILIOS:

En los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de malestar, solicitar atencion
médica. No administrar nunca nada por via oral a personas que se encuentren
inconscientes.

Inhalacién.

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiracién es
irregular o se detiene, practicar respiracion artificial.

Contacto con los ojos.

Retirar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil de hacer. Lavar abundantemente los
0jos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de

los parpados y buscar asistencia médica.
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Contacto con la piel.
Quitar la ropa contaminada.

Ingestion.
Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vomito.

4.2. PRINCIPALES SINTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:

Producto Corrosivo, el contacto con los ojos o con la piel puede producir quemaduras, la
ingestion o la inhalaciéon puede producir dafios internos, en el caso de producirse se
requiere asistencia médica inmediata.

El contacto con los ojos puede producir dafios irreversibles.

4.3. INDICACION DE TODA ATENCION MEDICA Y DE LOS TRATAMIENTOS ESPECIALESQUE
DEBAN DISPENSARSE INMEDIATAMENTE:

Solicite ayuda médica de inmediato. No administrar nunca nada por via oral a personas
que se encuentren inconscientes. No inducir el vomito. Si la persona vomita, despeje las
vias respiratorias. Cubra la zona afectada con un apdsito estéril seco. Proteja la zona
afectada de presidén o friccion.

SECCION 5: MEDIDA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:

El producto no presenta ningun riesgo particular en caso de incendio.

5.1. MEDIOS DE EXTINCION:
Medios de extincién apropiados.

Polvo extintor o CO2. En caso de incendios mas graves también espuma resistente al
alcohol y agua pulverizada.

Medios de extincién no apropiados:

No usar para la extincién chorro directo de agua. En presencia de tension eléctrica no es
aceptable utilizar agua o espuma como medio de extincién.
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5.2. PELIGROS ESPECIFICOS DERIVADOS DE LA MEZCLA:
Riesgos especiales.

El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la
descomposicion térmica, pueden formarse productos peligrosos: mondéxido de carbono,
diéxido de carbono. La exposicion a los productos de combustion o descomposicidn
puede ser perjudicial para la salud.

5.3. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes préoximos a la fuente de calor o
fuego. Tener en cuenta la direccién del viento. Evitar que los productos utilizados en la
lucha contra incendio pasen a desagles, alcantarillas o cursos de agua. Los restos de
producto y medios de extincion pueden contaminar el medio ambiente acuatico.

Equipo de proteccidn contra incendios.

Segun la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de proteccién contra
el calor, equipo respiratorio autdbnomo, guantes, gafas protectoras o mascaras faciales y
botas.

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCION Y PROCEDIMIENTOS DE
EMERGENCIA:

Para control de exposicidon y medidas de proteccion individual, ver seccién 8.
6.2. PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:

Producto peligroso para el medio ambiente, en caso de producirse grandes vertidos o si
el producto contamina lagos, rios o alcantarillas, informar a las autoridades competentes,
segln la legislacién local. Evitar la contaminacion de desaglies, aguas superficiales o
subterraneas, asi como el suelo.

6.3. METODOS Y MATERIAL DE CONTENCION Y LIMPIEZA:
Contener y recoger el vertido con material absorbente inerte (tierra, arena, vermiculita,
tierra de diatomeas...) y limpiar la zona inmediatamente con un descontaminante
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adecuado. Depositar los residuos en envases cerrados y adecuados para su eliminacion,
de conformidad con las normativas locales y nacionales (ver seccién 13).

6.4. REFERENCIA A OTRAS SECCIONES:

Para control de exposicién y medidas de proteccion individual, ver secciéon 8. Para la
eliminacién de los residuos, seguir las recomendaciones de la seccion 13.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO:

7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACION SEGURA:

Para la proteccién personal, ver seccion 8. En la zona de aplicacién debe estar prohibido
fumar, comer y beber. Cumplir con la legislacion sobre seguridad e higiene en el trabajo.
No emplear nunca presion para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la
presion. Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES
INCOMPATIBILIDADES:

Almacenar segun la legislacion local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar
los envases entre 52 y 252C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calory
de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignicion. Mantener lejos de agentes
oxidantes y de materiales fuertemente acidos o alcalinos. NO fumar. Evitar la entrada a
personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar
cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. EL producto no se
encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO l1).

7.3. USOS ESPECIFICOS FINALES:

No disponible.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL:

8.1. PARAMETROS DE CONTROL:

El producto no contiene sustancias con valores limite ambientales de exposicion
profesional.
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8.2. CONTROLES DE LA EXPOSICION:

Controles de ingenieria apropiados: Si las operaciones del usuario generan polvo, humo,
gas, vapor o niebla, utilizar recintos de proceso, sistemas de ventilacion por aspiraciéon
cerca de la fuente u otros controles de ingenieria para mantener los niveles de exposicidn
de los trabajadores a los contaminantes en suspensién en el aire por debajo de cualquier
limite recomendado u obligatorio.

Medidas de orden técnico:

Concentracion: 100%
Usos: PC12 Fertilizante

Proteccidn Respiratoria:

EPI: Mascarilla filtrante para la proteccién contra gases y particulas.

Caracteristicas: Marcado «CE» Categoria Ill. La mascara debe tener amplio campo de vision y forma
anatémica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad.

Normas CEN: EN 136, EN 140, EN 405.

Mantenimiento: No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes
himedos antes de su utilizacion. Se debe controlar especialmente el estado de las véalvulas de inhalacion
y exhalacién del adaptador facial.

Observaciones: Se deberdn leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y
mantenimiento del equipo. Se acoplaran al equipo los filtros necesarios en funcion de las caracteristicas
especificas del riesgo (Particulasy aerosoles: P1-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-AX) cambiandose segun
aconseje el fabricante.

Proteccién de manos:

EPI: Guantes de proteccién contra productos quimicos.

Caracteristicas: Marcado «CE» Categoria lll.

Normas CEN: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420.

Mantenimiento: Se guardaran en lugar fresco y seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitara
la exposicion a los rayos solares en la medida de lo posible. No se realizaran sobre los guantes
modificaciones que puedan alterar su resistencia ni se aplicaran pinturas, disolventes o adhesivos.
Observaciones: Los guantes deben ser la talla correcta y ajustarse a la mano sin quedar demasiado
holgados ni demasiado apretados. Se deberan utilizar siempre con las manos limpias y secas. Las cremas
protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse
NUNCA una vez que la exposicion se haya producido.

Proteccidén de los ojos y cara:

EPI: Pantalla facial.

Caracteristicas: Marcado «CE» Categoria Il. Protector de ojos y cara contra salpicaduras de liquidos.
Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168.

Mantenimiento: La visibilidad a través de los oculares debe ser éptima para lo cual estos elementos se
deben limpiar a diario, los protectores deben desinfectarse periddicamente siguiendo las instrucciones
del fabricante. Se vigilara que las partes moviles tengan un accionamiento suave.

Observaciones: Las pantallas faciales deben tener un campo de visién con una dimensién en la linea
central de 150 mm como minimo, en sentido vertical una vez acopladas en el armazon.
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Proteccion de la piel: |
EPI: Ropa de proteccidn con propiedades antiestaticas.

Caracteristicas: Marcado «CE» Categoria Il. La ropa de proteccion no debe ser estrecha o estar suelta
para que no interfiera en los movimientos del usuario.

Normas CEN: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5.

Mantenimiento: Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservacion proporcionadas por el
fabricante para garantizar una proteccion invariable.

Observaciones: La ropa de proteccién deberia proporcionar un nivel del confort consistente con el nivel
de proteccién que debe proporcionar contra el riesgo contra el que protege, con las condiciones
ambientales, el nivel de actividad del usuario y el tiempo de uso previsto.

EPI: Calzado de trabajo

Caracteristicas: Marcado «CE» Categoria Il.

Normas CEN: EN ISO 13287, EN ISO 20347

Mantenimiento: Estos articulos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por

este motivo, al igual que por cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilizacion por

otra persona.

Observaciones: El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de proteccion
destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar
los trabajos para los cuales es apto este calzado.

Proveer una ventilacion adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena
extraccion-ventilacion local y un buen sistema general de extraccién.

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

9.1. INFORMACION SOBRE PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS BASICAS:

Aspecto: Liquido de olor y color caracteristico
Color: AZUL

Olor: N.D./N.A.

Umbral olfativo:N.D./N.A

pH:3-5

Punto de Fusién:N.D./N.A.
Punto/intervalo de ebullicién: N.D./N.A.
Punto de inflamacion: > 60 2C

Tasa de evaporacion: N.D./N.A.
Inflamabilidad (sélido, gas): N.D./N.A.
Limite inferior de explosién: N.D./N.A.
Limite superior de explosion: N.D./N.A.
Presién de vapor: N.D./N.A.

Densidad de vapor:N.D./N.A.

Densidad relativa: 1.15-1.25
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Solubilidad:N.D./N.A.

Liposolubilidad: N.D./N.A.

Hidrosolubilidad: N.D./N.A.

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.

Temperatura de autoinflamacién: N.D./N.A.

Temperatura de descomposicion: N.D./N.A.

Viscosidad: N.D./N.A.

Propiedades explosivas: N.D./N.A.

Propiedades comburentes: N.D./N.A.

N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

9.2. OTROS DATOS:

Punto de Gota: N.D./N.A.

Centelleo: N.D./N.A.

Viscosidad cinematica: N.D./N.A.

% solidos: N.D./N.A.

N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

10.1. REACTIVIDAD:
El producto no presenta peligros debido a su reactividad.
10.2. ESTABILIDAD QUIMICA:

Inestable en contacto con:
- Bases.

10.3. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:

Puede producirse una neutralizacion en contacto con bases.
10.4. CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:

Evitar el contacto con bases.
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10.5. MATERIALES INCOMPATIBLES:

Evitar los siguientes materiales:
- Bases.

10.6. PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:

Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos:
- Vapores 0 gases Corrosivos.

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA:

Preparados de 1-componente: Durante el curado se libera formaldehido, este puede
causar efectos irreversibles, es irritante de las mucosas y puede causar sensibilidad en la
piel.

11.1. INFORMACION SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLOGICOS:

No existen datos disponibles ensayados del producto.
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritacion y dafios reversibles.

a) toxicidad aguda;

Datos no concluyentes para la clasificacion.
Estimacion de la toxicidad aguda (ATE):
Mezclas:

ATE (Oral) = 2.082 mg/kg

b) corrosidn o irritacion cutaneas;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

c) lesiones oculares graves o irritacién ocular;
Producto clasificado:
Lesién ocular grave, Categoria 1: Provoca lesiones oculares graves.

d) sensibilizacidn respiratoria o cutdnea;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

e) mutagenicidad en células germinales;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
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f) carcinogenicidad;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacidn.

g) toxicidad para la reproduccién;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

h) toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion Unica;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

i) toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicidn repetida;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

j) peligro por aspiracién;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA:

12.1. TOXICIDAD:

No se dispone de informacion relativa a la Ecotoxicidad de las sustancias presentes.
12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADACION:

No se dispone de informacion relativa a la biodegradabilidad de las sustancias presentes.
No se dispone de informacion relativa a la degradabilidad de las sustancias presentes.
No existe informacion disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.

12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACION:

No se dispone de informacion sobre la bioacumulacién de las sustancias presentes.

12.4. MOVILIDAD EN EL SUELO:

No existe informacion disponible sobre la movilidad en el suelo.
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetracion en el terreno.
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12.5. RESULTADOS DE LA VALORACION PBT y mPmB:
No existe informacion disponible sobre la valoracion PBT y mPmB del producto.
12.6. OTROS EFECTOS ADVERSOS:

No existe informacién disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

SECCION 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINXCACION:

13.1. METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS:
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacios

deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestion de residuos.

SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE:

No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar
segun el punto 6.

14.1. NUMERO ONU:

No es peligroso en el transporte.

14.2. DESIGNACION OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS.
Descripcién:

ADR: No es peligroso en el transporte.

IMDG: No es peligroso en el transporte.

ICAO/IATA: No es peligroso en el transporte.

14.3 CLASE (S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE:

No es peligroso en el transporte.
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14.4. GRUPO DE EMBALAIE:
No es peligroso en el transporte.
14.5. PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE:

No es peligroso en el transporte.

14.6. PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS:
No es peligroso en el transporte.

14.7. TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO Il DEL CONVENIO MARPOL Y EL
CODIGO IBC.

No es peligroso en el transporte.

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA:

15.1. REGLAMENTACION Y LEGISLACION EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE ESPECIFICAS PARA LA MEZCLA:

El producto no esta afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la
capa de ozono.

Clasificacion del producto de acuerdo con el Anexo | de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO
1): N/A

El producto no estd afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la
comercializacion y el uso de los biocidas.

El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento
(UE) No 649/2012, relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos
peligrosos.

15.2. EVALUACION DE LA SEGURIDAD QUIMICA:

No se ha llevado a cabo una evaluacién de la seguridad quimica del producto.
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SECCION 16. OTRA INFORMACION:

Texto completo de las frases H que aparecen en la seccién 3:

H318 Provoca lesiones oculares graves.
H400 Muy toxico para los organismos acuaticos.
H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Cddigos de clasificacion:

Acute Tox. 4 : Toxicidad oral aguda, Categoria 4

Aguatic Acute 1 : Toxicidad aguda para el medio ambiente acuatico, Categoria 1
Aguatic Chronic 1 : Efectos crénicos para el medio ambiente acudtico, Categoria 1
Eye Dam. 1 : Lesion ocular grave, Categoria 1

Skin Irrit. 2 : Irritante cutaneo, Categoria 2

Clasificacion y procedimiento utilizado para determinar la clasificacion de las mezclas
con arreglo al Reglamento (CE) n2 1272/2008 [CLP]:

Peligros fisicos Conforme a datos obtenidos de los ensayos
Peligros para la salud Método de célculo
Peligros para el medio ambiente Método de célculo

Se aconseja realizar formacion basica con respecto a seguridad e higiene laboral para
realizar una correcta manipulacién del producto.

Abreviaturas y acronimos utilizados:

BCF: Factor de bioconcentracion.

CEN: Comité Europeo de Normalizacion.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicién que corresponde a un riesgo
bajo, que debe considerarse un riesgo minimo tolerable.

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposicién a la
sustancia por debajo del cual no se prevén efectos adversos.

EC50: Concentracion efectiva media.

EPI:  Equipo de proteccién personal.

LC50: Concentracion Letal, 50%.

LD50: Dosis Letal, 50%.

Log Pow: Logaritmo del coeficiente de particidén octanol-agua.

NOEC: Concentracion sin efecto observado.
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Principales referencias bibliograficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Reglamento (UE) 2015/830.

Reglamento (CE) No 1907/2006.

Reglamento (EU) No 1272/2008.

La informacién facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de
acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA COMISION de 28 de mayo de 2015
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccidn de las sustancias
y mezclas quimicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Quimicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento
(CEE) n2 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n2 1488/94 de la Comisién asi como la
Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE vy
2000/21/CE de la Comision.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD:

La informacidn contenida en esta ficha, es la ultima revision y es la mas correcta hasta la
fecha de su impresion. La informacidén que se suministra en este documento se ha
recopilado en base a las mejores fuentes existentes y de acuerdo con los ultimos
conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no implica que la informacidén sea
exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario determinar la validez de
esta informacion para su aplicaciéon en cada caso y no puede ser valida para dicho
material, usado en combinacién con otros materiales o en cualquier proceso, a menos
gue sea indicado en esta ficha. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna
responsabilidad por pérdida, dafio o gastos ocasionados por o de cualquier manera
relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminacién del producto.

Esta versidon reemplaza las anteriores.
Los nombres de los Productos son marcas registradas por Ribé

La informacion de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto esta basada en los conocimientos
actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los
usuarios estan fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines

distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instruccion por escrito, de su manejo. Es
siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las
exigencias establecidas en las legislaciones.




